
CT2 真空管MM唱頭放大器裝機說明 
 
注意：高壓危險，安裝請小心！！ 
 
套件簡介： 
 
使用 2隻 5670訊號管執行放大動作。5670素來以管味濃厚與甜膩著稱，同時穩定度高，
壽命長，而且取得容易等優點。 
 
CT2電路設計上以 NF方式完成 RIAA曲線，電路增益為 37.5dB，是一個非常理想的設計
可以對應市面上絕大多數MM唱頭。同時預留了 RIAA線路調整零件位置，可供進階玩
家修改調音用。 
 
安裝方式： 
 
1. 因為已經是成品板，安裝上只有音樂訊號輸入、音樂訊號輸出、高壓電源與燈絲電源
需要裝接。 

2. 相關接點以參考下圖 
                  
      燈絲電源 DC12.6V    高壓電源 DC250V                                    音樂輸入       輸出 
 

 
高壓電源需要 250V高壓，接入時請注意接地與高壓相對位置。 
燈絲電源需要 DC12.6V，接入時請注意接地與+電壓相關位置。 
音樂輸入與輸出建議使用優質線材，對音質影響很大，同樣要注意訊號與接地相對位置。 
 
唱頭放大對於接地品質要求極高，請務必以簡潔、清爽為主。 


